


項目 仕様 特記事項
定格電圧 AC100V ※1：	出荷時の高さです。高さはアジャスタを調整す

ることで最大605㎜まで伸ばすことができます。
※ 2：	本脱臭機は、浄化槽の臭突管から発生する硫

酸水素とアンモニアの臭気ガスの除去を対象と
しており、それ以外の臭気ガスが発生する場合
は除去しきれない場合があります。

※3：	脱臭剤①は、硫酸化合物（硫化水素など）を
吸着し除去します。

※4：	脱臭剤②は、アンモニアを吸着・分解し除去し
ます。

※5：	取扱説明書に基づき、施工を行ってください。

周波数 50/60Hz	兼用
消費電力 2W
外形寸法 幅 230mm,	奥行 230mm, 高さ 590mm（※ 1）
製品重量 7.3㎏（フィルター・脱臭剤①②充填時）
吸気口径 Φ 60mm（VU50 相当）
ブロワ風量 60L/ 分用

臭いの上限濃度（※ 2） 硫酸水素 4ppm,	アンモニア 2ppm
標準付属品 フィルター、脱臭剤①（※3）、脱臭剤②（※4）、取扱説明書（※ 5）
設置場所 屋外の軒下等に設置し被水・高温高湿雰囲気は避ける（※ 5）


