
京葉工場　高瀬町処分場　点検結果 2024年3月

種   類： 産業廃棄物最終処分場（管理型・安定型）
所在地： 千葉県船橋市高瀬町29番地外3筆
設置届： 昭和56年

1月 2月 3月 4月 5月 6月
10,24 7,21 5,19

異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし

pH(-) 7.3～8.1 7.8～7.8 8.1～8.2
電気伝導率(mS/m) 87 87 84
COD 1.4 1.4 0.9
pH(-) 8.1～8.2 8.0～8.1 8.2～8.5
電気伝導率(mS/m) 99 99 91
COD 1.9 1.6 1.3

35,583㎥

7月 8月 9月 10月 11月 12月

現在埋立
ては行っ
異常なし

現在開口
部はあり

異常なし

異常なし

寒冷地で
はないた

pH(-)
電気伝導率(mS/m)

COD
pH(-)
電気伝導率(mS/m)

COD
浸出水の
公共水域

35,583㎥

備　　　考
（措置を講じた年月日と

その内容など）

現在埋立ては行っていません。

現在開口部はありません。

寒冷地ではないため特別な対策は実施していませ
ん。

浸出水の公共水域への放流は行っていませ
ん。
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